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•農漏 

適を窥脉お每 
运@)瞄ををを亞歡夕 B 

I 手順にそって準備すれば、テレビとの接 I 

続から、録画予約が簡単にできる便利な 
香組表の設定までが、いっきにできちゃ 
います。 





はじめに 

必要な準備について説明 
していまず 

最初にお読みください 
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しぶ5 



はじめての 
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な疋 

お使いの条件を本体に設 
定しておきましよう 



簡単に録画予約ができる 
番組表の準備をしましよう 




































を®!はじめに 


•このたびはま芝 HDD&HD DVD レコーダーをお買い上げいただきまして、まことにありびとうございます。 

•保証書を必ずお受け取りになり、内容をご確認の上、たいせつに保管してください。 

♦製造番号は品質管理上重要なわのです。お買い上げの際には、製品の製造番号と保証書の製造番号び一致しているかご確認ください。 
•インターネットによるオンライン登録または、同捆されております FAX 用紙によるユーヴー登録にご協力ください。 

(インターネットによるオンラインユーヴー登録アドレス http :// rooml 048. jp /) 

ユーヴー登録をしていただいたお客様には、製品ソフトウェアのバージョンアップサービスなどのご案内をさせていただいております。 


★本書は、お使いのテレビと本機をつなぐ作業か S 録画モ約のための番組表の準備までを、順を 

追って説明しています。記載の順にしたがってお読みください。また、 - ►取扱説明書 r ③接続- 

設定編 J 4ぺージ r 安全上のご注意 J を《8^ずぉ読みくださぃ。 


各項目のち端に、チてックマーク 「/」 の 



記入欄を設けてあります。済んだら 「/」 を書さ入れて進みましょう。 



はじめに 



鸦 

テレビとつなぐ 


手順3 


■ 


はじめての 

設を 



の測 



3ぺージ 



テレビで映る地上アナ□グ放送局を確かめる 


3ぺージ 



付属のリモコンの設定をする 


4ぺージ 



つなぐ場所をおかめる 


4ぺージ 



アンテナ線とテレビの準備 


已ぺージ 




社!上アナ□グ放送だけを楽しむには 


巨ぺージ 


地上デジタル放送だけを楽しむには 


地上デジ 
上アナ 
BS * 11 


8ぺージ 



地上アナ□グ放送と地上デジタル放送を楽しむには 10ぺージ 



BS • 110度 CS デジタル放送も楽しむには 


12ぺージ 



電源を入れる 


14ぺージ 



本機のチヤンネル設定にごいて 


14ぺージ 



地上アナ□グ放送のチヤンネル設定をする 


1已ぺージ 



映 S ない放送局を映るよ3にする 


17ぺージ 



地上デジタル放送のチヤンネル設定をする 


21ぺージ 




▽ 



テレビ画面おがの設定をする 


22ぺージ 





番組表の設定をおかめる 


24ぺージ 



《ここで説明する本機の番組表とは、放送局から配信される情報を利用して、テレビ放送の各番組名やチヤ 
ンネル、時間帯などを、新聞の番組欄のように画面に表示するシステムです。番組表を使えば、録画予約び 
簡単にでさ、番組情報わ表示でさます。 


わか6ないとを • 困つたとをは•- 

本機のご巧用でご不明の点は、インターネットのお客様サポートページをご質ください。 
http://www3.toshiba.co.jp/hdd-dvd/support/ 


-意匠、仕様などは改良のため予告なく変更することびあります。 

-本書に描かれているイラスト、画面表示などは見やすくするために誇張、省略びあり実際とは異なる場合びあり 
2 ます。 















































































箱の中身を確かめる 




□の中に、チェックマーク「/」を付けてご確認ください。欠品があるときは、お買い上げの販売店 
にご連絡ください。 


□ 本体/1台 


王…-…] 


ワイヤレスリモコン/ I 個 

(単4形乾電池/2個） 



□ 映像接続コード/1本 



本体の映像出力端子と、テレビの映像 
端テとをつなぐのに使います。 

黄色は映像信号用です。 


□音声接続コード/1本 

本体の音声出力端子と、テレビの音声 
入力端テとをつなぐのに使います。 
赤と白はそれぞれ音声信号（（ホ）ち 
チヤンネル、（白）左チヤンネル）用 
です。 



巨- CAS カード/1枚 

巳- CAS カードはデジタル放送受信契約 
のための受信者 ID 力ードです。巳 - CAS 
カードは付属の説明紙についています。 



電源コード/1本 



注意！ 

本製品(外にこの電源 
コードを使用しないで 
ください。 


同軸ケーブル （75 n ) / I 本 

本体のアンテナ端テと、テ 
レビなどのアンテナ端テを 
つなぐのに使います。 





モジュラー分配器/1個 

データ放送の受信や 
ペイ.パー.ビュー 
番組の購入、視聴など 
をする場合に使います。 
詳しくは取扱説明書 
「③接続-設定編」を 
ご覧ください。 


電話機コード/1本 



□ ①本書（導入編）/1冊 
□ ③基本操作早わかり/1枚 
□ ③取扱説明書接続-設定編/1冊 
□ ④取扱説明書操作編/1冊 
□ ⑥取扱説明書応用編/1冊 
□巨 S • 110度 CS デジタル放送受信契約 
申込式 


載 


テレビで映る地上アナ□グ放送局を確かめる 


お使いのテレビで、どの放送局（地上アナ□グ放送局）が何チャンネルで映っていますか？下の表 
にメモしてください。 




映っている放送局名 

表示 CH 

映っている放送局名 

表示 CH 

(例） NHK 総合 

1 CH 


CH 


CH 


CH 


CH 


CH 


CH 


CH 


CH 


CH 


CH 


CH 


CH 


CH 


CH 


CH 


CH 


CH 


手順 1はじめに 
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手順 


はじめに 



付属のリモコンの設定をする 




電池を入れる 


テレビち操作でをるようにずる 



リモコンの裏側のふたをはずし、 
乾電池(単四お、2個)を、 

向きをよく確かめていれまず 


[放送切換] を巧したまま、お使いのテレビのメーカー番号(下表） 


を番号ボタンで入力したあと、 [放綱換] か!5指を離しまず 


例：メーカー番号日 7 を入力するには醒画を押したまま f 一^重 



放送切換番号ボタン 


入れたら而たを元に戻します。 


載 


テレビ メーカー 名 

メーカー番号 

東 芝 

00 

松下 A 

01 

松下 B 

02 

日 立 

03 

H 菱 

04 

シャープ A 

05 

シャープ B 

06 

日本ビクター 

07 

兰洋 A 

08 

兰洋 B 

09 

ソ ニー 

10 

NEC 

11 

富±通ゼネラル 

12 

パイオニア 

13 

エプソン 

16 



下のテレビ操作ができる 
ようになります。 

U モコンをテレビに向けて 
操作してください。 

テレビの電源の入/切 

テレビのチヤン 
ネル切換 


™ |^ンネル I I 音量 


I 音重調整 


テレビの入力 

II 切換 


つなぐ場所を確かめる 


つなぐ場所（端テ）はおもに本体の背面にあります。つなぐ前に確かめましょう。 
詳しくは 時 取扱説明書「④操作編」22ページをご覧ください。 



己&110度 CS 入力端子 

BS • 11日度 CS 共通アン 
テナのアンテナ線を、ここ 
につなざます。 


己 S 1 10度 CS 出力端子 

テレビの巨 S - 11日度 

につなざます。 



VHF/UHF 入力端子 

地上アナ□グ放送用 
のご家庭アンテナ端 
子、またはテレビや 
ビデオデッキなどに 
つないでいたアンテ 
ナ線を、ここにつな 
ざます。 



VHF/UHF 出力端子 

テレビの VHF / 

UHF アンテナ入力 
端子につなざます。 


ブ 


地上デジタル乂力端モ》 

地上デジタル放送が受信でさる UHF ァ 
ンテナ線を、ここにつなざます。 

地上デジタル出力端子 

テレビの地上デジタル入力端子につな 
ざます。 


■映像出力 W 砍像化力を!/映像出力3端ず 

おちにテレビの映像入力端子（入力1など） 
につなざます。 

■音声出力^音声出力2 1/： 音声出力3端子 

おちにテレビの音声入力端子（入力1など） 
につなざます。 
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アンテナ線とテレビの準備 




〇 


を 〇 


〇 

〇 


テレビの取扱説明書ち合わせてご覧ください。 

壁のアンテナ線びつな 
びっている機器の電源 
を切り、電源コードを 
抜きまず 

壁のアンテナ線は、ち図のように、 

たいていはビデオデッキまたはテレ 
ビにつなびっています。 

〇 の機器か5アンテナ 
線をはずしまず 

(⑩の 機器につなびつているアンテナ線は 
すべてはずしてください。） 


ビデオデッキ、 レコーター など 
(チ ューナー 内蔵の映像機器） 


を 0 


テレビ 




お住まいによって、壁のアンテナ端テの形状び違ラ場合びあります。 
ご不明なときは、販売店などにご相談ください。 


テレビの電源が入っているとをは電源を切り、電源プラグをコンセン 
卜か5はずしたあと、テレビの映像•音声入力端子（おもに背面にあ 
ります）を確認します 


■ ビデオ入力 ■ 


■ 入力1 ■ 

■ 入力2 ■ 

■ 入力3 ■ 

麵 

麵 

麵 

感 左 

感を 

感を 

音声 

音声 

音声 

参 6 

参 6 

参 6 


本機とテレビとを接続する部分 
(端子）です。本機か5の映像 
や音声を、テレビで表5=、したり 
音声を出ずために必要です。 

図のよラに r ビデオ入力 J や r か 
部入力 J など「入力」という名 
称で、「映像」「音声/ち」「音 
声/左」のよラに黄色、白、ホ 
で1組の端子です。 


一般的なテレビの背面 





映像•音声入力端テは、上の例のよラに、複数組ついている場合びあります。働さは同じです。どれか] 
組の入力を、本機との接続に使います。空さの入力びないとさは、今つないである使用しない機器からの映 
像*音声接続コードをはずしておさます。 


CATV (ケーブルテレビ）のチューナーとつなぐときは、 時 取扱説明書 r ③接続•設定編」23ページをご覧ください。 

つなぐときは、 CATV 用チューナーの取扱説明書や、ご契約の CATV 会社の案内書もご覧ください。 


手順1はじめに 


5 



























































































手ぉ 2 テレビとつなぐ 

見たい放送の種類（地上アナ□グ/地上デジタルなど）によって、つなぎかたび違います。 

地上アナ□グ放送 . 時 6ぺージ 地上アナ□グ放送+地上デジタル放送.. 時] 日ぺージ 

地上デジタル放送 . 時8 ぺージ 巳 S •]] 日度 CS デジタル放送 • • • • 時] 2ぺージ 



地上アナログ放送だけを楽しむには 


地上アナ□グ放送だけを見たり、録画したいとさのつなぎかたです。 
本機とつなぐテレビの取扱説明書ち合わせてご覧ください。 

〇〜©の 手順でつなざまず。 

はずすときは、をの 〇〜® の手順ではずしまず。 



地上アナ□グ用 
VHF / UHF アンテナ 


■地上アナ□グ用 VHF アンテナと UHF 
アンテナが別々になつているとさ 

U • V 混合器佈販品)び必要です。詳しくは、 
販売店にご相談ください。 

UHF アンテナ VHF アンテナ 



斬 


•混合器（市販品） 



本機の付属品でテレビとつなぐのに必要なもの 



今までテレビやビデオデッキのアン 
テナ入力端子につないでいた同軸 
ケーブルを使います。 


市販の HD DVD ビデオディスクなどを、48 Op および 
八イビジョン (720P、] 080し] 080 P) 出力でお楽しみ 
いただくには、出力解像度に対応したテレビ（プ□グ 
レッシブち式テレビや八イビジョン対応テレビ）を、 
HDMI 端テもしくは D 端テ/コンポーネント端テで接 
続してください。 

また、ディスクによっては AACS の規定により、アナ □ 
グでの出力を禁止していることびあります。その場合は 
HDMI 端テを使わないと、見ることのできないコンテン 
ツちあります。 

詳しくは-►接続-設定編] 8ページ 「 HDMI 端子付さ機 
器との接続」をご覧ください。 



※同軸ケーブル（付属品）のプラグ部 
分びテレビの VHF/UHF 入力端テ 
と合わないことびあります。その場 
合は、端テに合った市販の同軸ケー 
ブルをお買い求めください。 



AC 1 00 V 

コンセント 



i 羊しくは、•取扱説明書「③接続•設定編」14ぺージ r アンテナ•テレビとの接続」 
をご覧ください。 
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〇 時 己ぺージ の© ではずした同軸ケーブルを、本機の 「 VHF/UHF 
入力（アンテナか6)」につなざまず 


壁の 

アンテナ端テ 



( ビデオ入力 

■ 入か了入力吕 ■ 

を^^^ 映塚 

■入力 3. 

映像 < 



烫) 左 

感を 

■VHF … HF つ 

入力 

びンテナかが 

嫁 slA 

声 

L な 1 


圈 

◎儲 


1-7 ップ m 5.1レりゎ^^' 
か;V山^^ 7T ノト化'!^ 

圓 


感感緣 [ 


〇 


■ 入力1 ■ 

ビデオ入力 

■ 入力2 ■ 

■ 入力3 ■ 

映像 

映像 

映像 

感 左 

感を 

感ち 

音声 

音声 

音声 

も 

♦ち 

♦ち 


I 1#^ 

im 1 


左図のように、テレビに「入力1」 
〜「入力3」と、入力び複数あって 
も働きは同じです。どれか1つを選 
んでつないで < ださい。 

黄色の端子には黄色のプラグという 
ように、端子とプラグの色を台わせ 
てつなぎます。 


\\\\\ I 


本機の電源入力端子に電源コードを差し込んだあと、本機とテレ 
ビ、それぞれの電源プラグを、コンセントに差し込みまず 

次は 時 14ぺージ へ。 



1 映像 ▼ 


包 

◎出力 

(テレビへ） 


0 




付属の映像接続コードでテレビの映像（黄）入力端子と、本機の 
r 映像出力1」をつないだあと、付属の音声接続コードでテレビ 
の音声（ホ/白）入力端子と、本機の r 音声出力1」をつなざまず 



© 付属の同軸ケーブルで、テレビの VHF / UHF 入力端子と本機の 
「 VHF / UHF 出力（テレビへ)」をつなざまず 



出か 

戀 

感 

映像出力 
出力2 

© 

出力3 

感峡像 




出力1 

音出声力出2力 

出力3 

参 

参 

感 S 

•も 


手順2テレビとつなぐ 

























































































































































































































































































手順 2 テレビとつなぐ (ごづを) 


地上デジタル放送だけを楽しむには 

本機内蔵の地上デジタルチューナーで放送を見たり、録画したいとさのつなぎかたです。 
本機とつなぐテレビの取扱説明書も合わせてご覧ください。 

〇〜©の 手順でつなざます。 

はずずときは、をの 〇〜〇の 手順ではずしまず。 



※同軸ケーブル（付属品）のプラグ部分びテレビの VHF/UHF 入力 
端テと合わないことびあります。その場合は、端テに合った市販の 
同軸ケーブルをお買い求めください。 





本機と地上デジタル放送巧応のテレビとつなぐときの説明でず。巧応していない 
テレビとつなぐときは、「地上アナ□グ放送と地上デジタル放送を楽しむには」 
(時 10ページ）の手順でつないでください。 


0 -^5 ページの© ではずした同軸ケーブルを、本機の r 地上デジタル入力（アンテナか S )」 
につなぎまず 


© 付属の同軸ケーブルで、テレビの地上デジタル入力端子と、本機の r 地上デジタル出力（テ 
レビへ)」をつなぎまず 
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■地上デジタル放送の受信には 

地上デジタル放送び受信できる UHF アンテナを使用しまず。 VHF アンテナ 
では受信でさません。 

現在お使いの UHF アンテナび地上デジタル放送にも対応している場合は、 
そのままお使いになれまず。 

(お取り替えや調整び必要な場合もありますので、つなぐ前に、ご使用のアン 
テナの種類などを必ずご確認ください。） 



© 付属の映像接続コードでテレビの巧像（黄）入力端子と、本機の「映像出力1」をつない 
だあと、付属の音声接続コードでテレビの音声（ホ/白）入力端子と、本機の「音声出力1」 
をつなぎまず 

※（黄）での映像接続ち法は、八イビジョン映像をそのままの画質でお楽しみいただくことがでさません。八 
イビジョンをお楽しみいただくには、 HDMI 端テまたは D 端テやコンポーネント端テでつなぎます。 

また、対応のテレビ、モニターやプ□ジェクターが必要になります。接続方法や詳しいお知らせなどは、 
時 接続-設定編18〜19ページをご覧ください。 

本機の電源入力端子に電源コードを差し込んだあと、本機とテレビ、それぞれの電源プラ 
グを、コンセントに差し込みまず 




手順 2テレビとつなぐ 


次は 時 14ぺージ へ 。 Q 





































































































手順 2 テレビとつなぐ (ごづを) 



地上アナ □ グ放送と地上デジタル放送を楽しむには 

本機内蔵の地上アナ□グチューナーと地上デジタルチューナーで放送を見たり、録画したいとさの 
つなぎかたです。 

本機とつなぐテレビの取扱説明書も合わせてご覧ください。 


〇〜©の 手順でつなぎまず。 

はずずときは、逆の 〇〜〇の 手順ではずしまず。 




詳しくは、•取扱説明書 r ③接続•設定編」14ぺージ r アンテナ•テレビとの接続」 
をご覧ください。 



時 5 ページの© ではずした同卽ケーブルを、市販の分配器（「入力」や riN 」 と書かれてい 
る部分）につなぎまず 



市販の同卽ケーブルで、市販の分配器 （ r 出力」や 「 OUT 」 と書かれている部分）と本機の 
r 地上デジタル入力（アンテナか S )」 をつなぎまず 



市販の同軸ケーブルで、テレビの地上デジタル入力端子と、本機の r 地上デジタル出力（テ 
レビへ)」をつなぎまず 

※テレビが地上デジタル放送に巧応していないとさや、専用の端子がないとさは、つなぐ 
必要はありません。 
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今までテレビやビデオデッキのアンテ 
ナ入力端子につないでいた同軸ケーブ 
ルを使います。 



分配器は亜鉛ダイカスト製（接检一体 
型）を使用してください。詳しくは販 
売店にお問い合わせください。 



分配器 


(市販品) 


「入力」または 

riNj 


〇 


「出力」または 

rouTj 



(本 機》面 1 


■地上アナ□グ用 VHF アンテナと地上デジタル巧応 UHF アンテ 
ナが別々になっているとを 

U • V 混合器佈販品)び必要です。詳しくは、販売店にご相談ください。 

■地上デジタル放送の受信には 

地上デジタル放送び受信でをる UHF アンテナを使用します。 VHF アンテナ 
では受信でさません。 

現在お使いの UHF アンテナび地上デジタル放送にち対応している場合は、 
そのままお使いになれます。 

(お取り替えや調整び必要な場合ちありますので、つなぐ前に、ご使用のアン 
テナの種類などを必ずご確認ください。） 


地上アナ□グ/ 
地上デジタル対応 
UHF アンテナ 


地上アナ□グ用 
VHF アンテナ 






AC 1 00 V 

コンセント 



◎ 


市販の同卽ケーブルで、市販の分配器 （ r 出力」や 「 OUT 」 と書かれている部分）と本機の 
「 VHF/UHF 入力（アンテナか S )」 をつなぎまず 

付属の同卽ケーブルで、テレビの VHF/UHF 入力端子と本機の 「 VHF/UHF 出力（テレ 
ビへ)」をつなぎまず 

爲 付属の映像接続コードでテレビの映像（黄）入力端子と、本機の「映像出力1」をつなし、 
W だあと付属の音声接続コードで、音声（ホ/白）入力端子と、本機の「音声出力1」をつ 
なぎまず 

※（黄）での映像接続方法は、八イビジョン映像をそのままの画質でお楽しみいただくことがでさません 。 A 
イビジョンをお楽しみいただくには、 HDMI 端テまたは D 端テやコンポーネント端テでつなぎます。ま 
た、対応のテレビ、モニターやプ□ジェクターが必要になります。接続方法や詳しいお知らせなどは、 
* 接続•設定編18、19ページをご覧ください。 

本機の電源入力端子に電源コードを差し込んだあと、本機とテレビ、それぞれの電源プラ 
グを、コンセントに差し込みまず 


m 


r 市販品でテレビとつなぐのに必要なもの 

同軸ケーブル （7 曰 n ) 


分配器 


2本、または3本ご用意く 
ださい。（本図では、付属品 
と区別するため、ケーブル 
の色を変更しています。） 


分配器 
(市販品) 


出力 （ OUT ) が2つ、または 

3つあるタイプのちのをご用 
意ください。 

- b 



手順 2テレビとつなぐ 


巧は - ► 14ぺージ へ。11 




























































































































手順 2 テレビとつなぐ 


(ごづを） 



BS • 110度 CS デジタル放送も楽しむには 


本機内蔵の目 S - 110度 CS デジタルチューナーで放送を見たり、録画したいとさのつなぎかた 


です。本機とつなぐテレビの取扱説明書も合わせてご覧ください。 

〇〜©の 手順でつなぎます。 

はずすときは、逆の 〇〜〇の 手順ではずしまず。 



本機の付属品でテレビと 
つなぐのに必要なもの 


■巨 S • 110度 CS デジタル放送の受信について 

アンテナやアンテナ配線条件がさまざまであり、そのために受信 
するためのつなざかたや設定ちいろいろなケースがあります。 
ここでは、目 S • 11日度 CS デジタル放送共通アンテナと直接つ 
なぐ方法を説明しています。 

マンションなどで共同受信のときや、目 S . 11日度 CS デジタル 
信号と VHF/UHF 信号が混合されているときは、 時 取扱説明書「③ 
接続-設定編」 16-17 ページをご覧ください。 

旧 • 110度 CS rVn 
デジタル 
アンテナ端子 


映像接続コード 


市販品でテレビと 
つなぐのに必要なもの 


110度 CS 対応 
同軸ケーブル （7 曰〇) 





本、または2本ご用意く 
ださい。（本図では、付属品 
と区別するため、ケーブル 



ク 


嚇 
©T 


市販の no 度 CS 巧応同軸ケーブルで、 BS * 110度 CS デジタルアンテナ端子と 本機の 「 BS * 110度 
CS 入力（アンテナか S)J をつなざます 

市販の 110 度 CS 対応同軸ケーブルで、テレビの 己 S * 110度 CS デジタル入力端子と、 本機の 「己 S ， 
10度 CS 出力（テレビへ ) J をつなざます 

※テレビが BS - no 度 CS デジタル放送に巧応していないときは、つなぐ必要はありません。 

^ 付属の映像接続コードでテレビの映像（黄） 入力 端子と、本機の「映像 出力 1」をつないだあと、付属の音声 
お 接続コードで テレビの 音声（ホ/白） 入力 端子と本機の「音声 出力 1」を、つなざまず 

《(黄)での映像接続方法は、八イビジョン映像をそのままの画質でお楽しみいただくことができません。八イビジョンをお 
楽しみいただくには、 HDMI 端子または D 端テやコンポーネント端テでつなぎます。また、対応のテレビ、モニターやプ 
□ジェクターが必要になります。接続方法や詳しいお知らせなどは、 時 接続•設定編18、19ページをご覧ください。 
^ 本機の電源入力端子に電源コードを差し込んだあと、本機とテレビ、それぞれの電源プラグを、コンセントに 
'^差し込みます 


源^ 


BS • 110度 CS デジタル放送共通アンテナに電源を供給ずる設定をしまず。 

取扱説明書「③接続-設定編」62ページの 「BS • 110度 CS デジタル放送 
用アンテナ電源設定」をご覧ください。 
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次は 時 14ぺージ へ。 
























































































































































よりきれいな映像でご覽になりたいとをは 



:もっときれいな映像で見ることはできるの？また、 
にはどうすればいいの？ 


八イビジョンの映像をそのままのきれいな画質で楽しむ 


:映像をよりきれいにご覧いただいたり、八イビジョン映像をそのままきれいな画質でお楽しみいただくには、 
HDMI 端テまたは D 端テやコンポーネント端テび対応しているテレビ、 f ニターやプ□ジェクターび必要 
になります。つなぐ機器び HDMI 端テまたは D 端テやコンポーネント端テすべてに対応しているときは、 
HDMI 端テにつなぐことをおすすめします。接続方法や詳しいお知らせなどは、 時 接続•設定編]8〜]9 
ページをご覧ください。 

つなぐテレビの取扱説明書わご覧ください。 


CATV (ケーブルテレビ）のチューナーとつなぐ 



:私の家は、 CATV のチューナーを使っているのだけど、チューナーとはどうやってつなぐの？ 

:ご契約の CATV 会社によってつなざ方び異なる場合びありますび、一般的に CATV 用ケーブル端テにつな 
びっているコードと CATV 巳日 X ( チューナ ー) をつないだあとに、本機と CATV 巳日)(（チューナ ー) をつ 
なぎます。詳しいつなぎかたについては 時 取扱説明書「③接続•設定編」23ページをご覧ください。 
つなぐとさは、 CATV 用チューナーの取扱説明書や、ご契約の CATV 会社の案内書わご覧ください。 


お使いの AV アンプとつなぐ 



:使っている AV アンプとつなぐことはできるの？ 

:本機の音声出力端子（赤色/白色）と、 AV アンプの音声（ホ色/白色）入力端テとを、市販の音声ケーブ 
ルでつなざます。また、ドルビーデジタル、 AAC 、 DTS 音声に対応したデジタル入力（光）またはデジ 
タル入力（同軸）端テび対応している AV アンプと接続するとさは、それぞれ本機の「ビットスト U —ム 
/ PCM 光」または「ビットスト U —ム / PCM 同軸」とを、光デジタルケーブル（市販品）または、 
7己 n 同軸コード（市販品）を使ってつなざます。 

また、己 1 CH アナ□グ音声出力、 HDMI 音声出力にわ対応しています。お使いのアンプの端テに合わせて 
お使いください。 

それぞれ詳しくは 時 取扱説明書 r ③接続•設定編」 2 日ページをご覧ください。 

また、 AV アンプの取扱説明書わご覧ください。 


マンシヨンなどの集合住宅にお住まいのときは 



:マンションのアンテナが共同受信のときはどうすればいいの？ 

:共同受信の場合、アンテナやアンテナ配線条件びさまざまで、そのため受信のための接続や設定わいろいろ 
なケースびあります。お住まいのマンションなどの集合住宅の管理会社などに、どの放送波（地上アナ□グ 
や地上デジタルなど）び受信でさるか最初にご確認<ださい。共同受信の場合のつなぎかたの一例を 時 取 
扱説明書「③接続•設定編」]6ページ「共同受信の場合（マンションなど)」に挙げています。ご参照く 
ださい。 


接続していたビデオデッキでも番組の録画をしたいとを 



:テレビとつないでいたビデオデッキでわ番組を録画したいんだけど… 

:テレビとつなぐとさに、地上アナ□グ放送と地上デジタル放送の両方を楽しむためには、 時 1日〜]]ペー 
ジのように分配器を追加してつなざます。このとさ、3つ出力 ( OUT ) びある分配器を使えば、「出力」の 
一つをビデオデッキの VHF / UHF 入力端テにつないで今までどおり番組録画びでさます。 


手順 2テレビとつなぐ 
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ぉ 6 3 はじめ等の設定 



電源を入れる 


まず、 B-CAS カード（付属）を 
本機に入れましょう 

B-CAS 力ー ドは、本機でのすべてのデ 
ジタル放送の受信に必要です。本機は常 
に巳- CAS カードを入れた状態でお使 
いください。 

(詳しくは、 叫 又扱説明書「③接続-設定 
編」34ページをご覧ください。 

台紙から目- CAS 力ードをはずし、本体 
前面の目- CAS 力ー ド挿入□に入れます。 




①本体前面にある B - CAS 力ード用 
扉部分の 「 PUSH - OPEN 」 を押 
して開ける 




⑤ B - CAS 力ードを 
入れる 


•付属の説明書をよ < お読み< ださい。 
•B-CAS カードの登録を必ず行なって 
ください。 



1^ ァレヒでは ••• -- 

電源を入れて、本機をつないだ入力（例：ビデオ 1) に切り換えて 
ください。 


广本機では一 


本体の(〇)またはリモコンち上の ©を 押して、 

ON/STANDBY 

本機の電源を入れまず （切るときも同じ操作です） 


日 N/STAND 巳丫インジケーターび、 
変わります。 


1/(!) 

(0) 電源びはいっています。 



赤から緑に 



ON/STANDBY ボタン 


ON/STANDBY 

インジケーター 



電源は切れています。 

U モコンからの操作（例：電源投入）を 
受け付けられる状態です。 

必要な処理を内部で自動的に行なって 
いる場合わあります。 


電源ボタン 



r 放溯換 1 r だィ刊 I 人删剧 


♦アイコンー例 

上のようなアイコ 
ンび画面に表おさ 
れます。 


• 電源入/切の前後などにつないだテレビやモニターなどの画面 
ち上に現れるマークは、本機びデータの処理中であることの表 
示です。消えてから操作してください。 



本機のチヤンネル設定じついて 


本機を通して番組を見たり録画をするには、チャンネル設定が必要です。一度設定すれば次回からは必要ありません 
が、引っ越しなどで、受信できる放送局が変わったときは、もう一度設定してください。テレビやアンテナとつない 
だ方法によって、必要なチャンネル設定が異なりますので、 iu 下の表をご覧いたださ、各チャンネル設定を行なって 
<ださい。 



テレビとのつなぎかた 

必要なチャンネル設定 

ぺージ 

r 地上アナ□グ放送だけを楽しむには」 

(吟目 ページ） 

r 地上アナ□グ放送のチャンネル設定をする」 

今 1日ぺージ 

r 地上デジタル放送だけを楽しむには」 

(今 8ページ） 

r 地上デジタル放送のチャンネル設定をする」 

今 21ぺージ 

「地上アナ□グ放送と地上デジタル放送を楽しむには」 
(今 10ぺ—ジ） 

r 地上アナ□グ放送のチャンネル設定をする」 
r 地上デジタル放送のチャンネル設定をする」 

今 1日ぺージ 
今 21ぺージ 

「BS • 110度 CS デジタル放送も楽しむには」 

(今 12ぺージ） 

BS • 110度 CS デジタル放送のチャンネル設 
定は必要はありません。 
















































各チヤンネル設定で使うリモコンボタンについて 



I 準備 1 はじめに、リモコンの 匹 m を押して、 VR に切り換えてくださし、。 


ikd を巧して「簡単メニュー」を表示させたあと、 
【設定メニュー】を選び、对甲す 


【チャンネル/入力設定】を選び、运)を巧ず 


【地上アナ□グ設定】を選び轉を巧ず 


【地域選択】を選び喔)を巧ず 



手順 3はじめての設定 
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手順 3 はじめての設定 (ごづを) 



地域選択 


U モコンの上下方向キーで、お住まいの地域を 
襲んでくだざ口 7^^シヨゾ居をや CATV 加入の 
場合、ご自分の居住地域ではなく CATV 会社等の 
設定している地域を選ぶ必要びあります。 ^ 

(例：東京の多摩祀区(ご居をされていてち^^ 
の区を選ぶ場合びあります） ^ 


お住まいの都道府県を選び、喔)を巧ず 

(例）東京都を選ぶ 



地域名選択 


U モコンの上下ち向キーで、お住まいの地域を 
還んで<ださい。マンション居住や CATV 加入の 
場合、ご呂方の居住 i 粗域ではなく CATV 会社等の 
設定して[诏砸域を選ぶ必要びあでます。 . 

(例：東京の多摩地区に居住されていてち^^ 
の区を選ぶ場合びあります ）^ 




お住まいの地域名を選択し、喔)を巧ず 

(例）23区を選ぶ 


お住まいの地域や環境によっては、選んだ地域び 
適切でない場合びあります。 

例])マンション全体び CATV (ケーブルテレ 
ビ）に加入している場合。 

例 2) 東京都多摩地域や八王テ地域にお住まい 
の場合も、地域や環境によっては【23区】 
などを選ぶとすべての局び映ることがあ 
ります。 

テレビで映っていた放送局び映らないことびあ 
る場合は、近隣の地域名を選んでみて<ださい。 


医司を巧して、設定メニューを終了ずる 
@ テレビで映つていた放送局び本機で映るか確認する 



がだ I 

ぉ 

Qr @ 

参 


み、 

m 


盯 
9广 


反3ボタンを巧して、放送局を切り換えなが！5、「テレビで映 
る地上アナ□グ放送局を確かめる」 （- ► S ページ）で表にメモした放 
送局が映るか確認しまず。 


すべて映る 


映5ない局がある 

み 


-►6 ページ「地上アナ□グ放送だけを楽しむに 
は」のつなぎかたをしたと きは、-^22 ページ「テ 
レビ画面お状の設定をずる」へ進みまず 


巧ページの「映5ない放送局を映 
るようにずる」に進みまず 


-►10 ページ「地上アナ□グ放送と地上デジタ 
ル放送を楽しむには」のつなぎかたをしたとき 
は、「地上デジタル放送のチャンネル設定をず 
る」 （時 21ぺージ）へ進みまず 
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映らない放送局を映るようにする 


A 映 S ない原因として、1^(下の点などが考え5れまず 

• お住まいが CATV (ケーブルテレビ）などにご加入の場合 

-放送電波の受信環境び悪い地帯や、マンションなどの集合住宅の場合、無料で CATV サービスび提供されている 
ことびあります。この場合、 CATV 会社によっては放送局の表示 CH の割り当てび通常と異なることびあります。 

• お住まいが放送電波の交差する地帯の場合 

•放送電波び交差する地帯の場合、「地域選択」をしたとさに、映るチャンネルび含まれないことびあります。 

下の設定例を参考に、映 S ないが送局を映るようにしましよう 


設定を変更ずる例1 


豊 


:住んでいるマンションの地域は東京都23区なんだけど、マンション全体が CATV か5テレビ番組の受信 
サービスを受けているからかな？本機を通して見ると映らない放送局びあるんだけど… 


■テレビで映る放送局 


■本機で映る放送局 （ホ 字の 放送局が映5ない） 


映っている放送局名 

表示 CH 

映っている放送局名■表示 CH 


NHK 総合 

1 CH 

テレ玉 

14 CH 


NHK 教育 

3 CH 

チパテレビ 

15 CH 


日本テレビ 

4 CH 


CH 


ま京 MX テレビ 

己 CH 


CH 


TBS 

6 CH 


CH 


フジテレビ 

8 CH 


CH 


テレビ朝日 

10 CH 


CH 


テレビ東京 

12 CH 


CH 


tvk 

13 CH 


CH 




映っている放送局名 

表示 CH 

映っている放送局名 i 表示 CH 

NHK 総合 

1 CH 

テレ玉 14 CH 

NHK 教育 

3 CH 

チバテレビ 1已 CH 

日本テレビ 

4 CH 

； CH 

東ま MX テレビ 

己 CH 

! CH 

TBS 

巨 CH 

: CH 

フジテレビ 

8 CH 

: CH 

テレビ朝日 

10 CH 

: CH 

テレビ東京 

12 CH 

: CH 

tvk 

13 CH 

: CH 


:この場合は、 CATV び提供している放送局の Uf コン番号と、本機の地域設定の Uf コン番号び異なるので、 
手動で変更する必要びあります。本機でわ映るように変更してみましょう！ 


手動でチヤンネルを合わせる 


① リモコンの I 離た]- 1 を押したあと、画面上の【設定メニュー】を選び、@を押す 

② 【チャンネル/入力設定】を選び、獲）を押す 

※前ページの 0 で医司を押して、すぐに【設定メニュー】を選んだときは、地上アナ□グ設定の【地域選択】や【チャンネル設 
定変更】の選択画面び表示されます。 

③ 【地上アナ□グ設定】を選び、感を押す 

④ 【チャンネル設定変更】を選び、@を押す 

用語について 


リモコン番号： 

本機で選局するとさの番号です。本体表示窓に表示されます。例えば、 NHK 総合 
び 1 CH なら、]び U モコン番号です。 

受信チャンネル(受信 CH ) : 

放送局からの電波を受信するために設定するチヤンネルです。 

スキップ 

「チヤンネル ( mvQ 3) J で選局するとさ、使わないチヤンネルは画面に出な 
いよラにします。 

スキップ：このチヤンネルをとばして（スキップ）選局します。 

受信： スキップしません。 

微調整 

今 取扱説明書「③接続-設定編」39ページをご覧ください。 

GRT 

今 取扱説明書「③接続-設定編」39ページをご覧ください。 


手順 3はじめての設定 
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■受信チヤンネルの変更手順 



化上アナログ設定 3/13頁 

リモコン受信 CH スキップ微調壁 GRT 



^チャンネル設定したいリモコン番号の【受信 
CH 】 に力ーソルを移動ずる 


(例）リモコン13で、 
とさ 


受信チヤンネル42の放送局を見たい 


0 


C D 



を押す： 


1-12- ]3〜62- C 13〜 C 63-] 


la を押す： 

1 一 C 63 〜 Cl 3 一 62〜 13-12-1 


と変わります。 
と変わります。 


-番号ボタンで入力することちでさます。 


• -0/0 ••で、前後のページに移動できます。 

CATV で目 S アナ□グ放送や有料チャンネル ii (外を受信する場合、 C ] 3〜 C 63 のチャンネルび利用 
される場合び一般的です。 

地上アナ□グ放送など一部チヤンネルは受信 CH の ] CH 〜 ]2 CH の空きチヤンネルに割りあてられ 


ることちあります。 


〇 


他の受信チャンネルを合わせる 

手順]〜2をくり返します。 

受信チャンネルの設定が終わった！5、@を巧ず 

確認のメッセージび表示されたら【はい】を選び@を押します。 

•チャンネル設定の変更を行なうと、メニューの地域名のうしろに「木」び表示されます。 


. 設定メニューを終了するとさは、匿司を押します。 



:映らない U モコンの受信 CH を選びます。 


地上アナログ設定 


国 


スキップ微調壁 GRT 


MMMM 


—麵 

—麵 


受信 £自動|_ 

LS 動 t 


受信（自動 


切 


^2 . :テレビだと 13 CH で映る 「 tvk 」 を本機で映るようにするには？ 



:それでは 「Uf コン」の「13」の「受信 CH」 を選んでください。 


相!上アナログ設定 3/13頁 

リモコン受信 CH スキップ微調壁 GRT 



kuh 

mm 

自動 

KB 

12 

ま信 

自動 

切 

13 

スキップ 

自動 

切 

14 

スキップ 

自動 

切 

15 

スキップ 

自動 

切 


I 



:時 1日ページの「地域選択」の結果、「受信 CH」 び「13」に設定され 
ています。 

これを、「42」に変更してください。 

変更したい U モコンの「受信 CH」 を選び、値を変更します。 
la か Ep を押して変更しましよう。 



m 


:「42」はどこか!5でてきた数字なの？ 





























































皇 


取扱説明書 r ③接続•設定編」8日ページ〜の「地域名と放送局一覧」をご覧ください。 rtvk 」 の「受信 
CH 」 が「42」となっています。この数値に従って変更します。 


:なるほど 。 「Uf コン」 「14」の受信じりを「38」にすれば「テレ玉」、 
「1日」の受信 CH を「46」にすれば「チバテレビ」び映るんだ。 


■ 38 _ 

面1 42 ‘ 

■ 3 ^ 


I 12 

ま信 

自動 

切 

■ 

42 

スキップ 

自動 

切 


38 

スキップ 

自動 

切 


46 I 

スキップ 

自動 

切 

11 



:そのとおりです。 CATV などの場合、 Uf コンに設定している受信 CH び本機と異なるので、このように 
変更び必要になります。 CATV 会社か5提供されるリモコンが、 rtvkj の場合1 3 CH に設定されて、本機 
の設定では 7 CH に設定されていたので、映5なかつたというわけです。 



:さて、次にカーソルを「スキップ」の欄に移動してください。「スキップ」 
になっていると、せっかく受信 CH を変更して映るようになっても、そ 
のチヤンネルをとばして選局してしまいます。 



:受信 CH を変更した Uf コンは ^ か Q を押して「スキップ」 
を「受信」にしてください。 


豊 



皇 


:あ！映らなかった放送局の放送中の番組び映った！ 


:「受信」にしたので放送中の番組び画面に表示されます。変更が終わった!5、テレビで映っていた放送局ず 
ベてが映るか確認してください。 


豊 


:放送局び全部映るようになった！ 



:逆に映らない Uf ] ン番号の受信 CH は「受信」をロキップ」にします。 



:僕の場合は、 U モコン番号「7」の受信 CH 「42」、 U モコン番号「9」 
の受信 CH 「46」と、 U モコン番号「11」の受信 CH 「38」これらを「受 
信」から「スキップ」に変更すればいいんだね。 


:その通りです。 



38じスキップに自動1切 ■ 

で—自動 I 切 ■ 



を押して変更内容を登録します。次に、地上デジタル放送を映るようにテレビとつないだとさは、 ^21 
ページの「地上デジタル放送のチャンネル設定をずる」に進んでください。地上アナ□グ放送だけを映るよ 
うにテレビとつないだときは、 時 22ページ「テレビ画面开刻犬の設定をずる」に進んでください。 




地上アナログ設定 
リモコン受信 CH 


3/1煩 

微調壁 GRT 


地上アナログ設定 2/1煩 

リモコン受信 CH スキップ微調整 GRT 


■m 


— 麵 
— 麵 

■9 


地上アナログ設定 3/1煩 

リモコン受信 CH スキップ微調整 GRT 
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19 
























































ぉ頃 3 はじめての設定 (ごヴを) 

設定を変更ずる例2 


© :住んでいるマンシヨンの地域は東京都23区で、マンシヨン全体が CATV か!5テレビ番組の受信サービス 
を受けています。本機のリモコン番号と合っているのに映!5ない放送局びあるのはどうして？ 


■テレビで映る放送局 ■本機で映る放送局 （赤字の 放送局び映5ない) 


映っている放送局名 

表示 CH 

映っている放送局名 

表示 CH 


映っている放送局名 表示 CH 

映っている放送局名 ： 表示 CH 

NHK 総合 

1 CH 

テレ玉 

11 CH 


NHK 総合 

1 CH 

テレ玉 

11 CH 

NHK 教育 

3 CH 

テレビ東京 

12 CH 


NHK 教育 

3 CH 

テレビ東京 

12 CH 

日本テレビ 

4 CH 


CH 


日本テレビ 

4 CH 


CH 

東京 MX テレビ 

已 CH 


CH 


まま MX テレビ 

5 CH 


CH 

TBS 

巨 CH 


CH 


TBS 

巨 CH 


CH 

tvk 

7 CH 


CH 


tvk 

7 CH 


CH 

フジテレビ 

8 CH 


CH 


フジテレビ 

8 CH 


CH 

チパテレビ 

9 CH 


CH 


チけテレビ 

9 CH 


CH 

テレビ朝日 

10 CH 


CH 


テレビ朝日 

10 CH 


CH 



: CATV が提供している放送局の受信 CH を変更している可能性がありまず。この場合、「受信 CH 」 を手動 
で変更ずる必要があります。「受信 CH 」 をテレビで映る表示 CH と同じ番号にしてみましよう。 


:あれ？「リモコン J の「5」は「ま京 MX テレビ」び映る ri 4 J であっているのに！ ？どこを変更ずるの？ 



:では、東京 MX テレビび映るようにしてみましよう。 
「日」の「受信 CH 」 を選んでください。 




:「14」を Uf コンと同じ「日」にしてみてください。 



© :あ！映りました！ 



:ほかの映らない放送局も同じ要領で「受信 CH 」 を変更してみてください。 


:臟局すベて映るようになったわ！ 



:爲苗を押して変更内容を登録してください。次に、地上デジタル放送を映るようにテレビとつないだとさは、 
^21 ページの「地上デジタル放送のチャンネル設定をする」に進んでください。地上アナ□グ放送だけを 
映るようにテレビとつないだときは、 時 22ページ「テレビ画面巧刻犬の設定をする」に進んでください。 
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地上デジタル放送のチャンネル設定をする 




酷む I 




fed 对甲して「簡単メニユー」を表示させたあと、 
【設定メニユー】を選び、®を巧す 


〇 




e 



〇 



0 



© 


【チャンネル/入力設定】を選び、喔)を巧ず 



；【デジタル放送設定】を選び、喔)を巧ず 




脚回設定】を選び、透)を巧ず 


1 


【チャンネル設定】を選び、透)を巧ず 


【地上 D 自動設定】を選び、运)を巧ず 


手順3はじめての設定 
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手順 3 はじめ等の設定 (ごづを) 




•巧]期ス丰ヤンが自動的にはじまりまず。 


•ス丰ャンが終了ずると、設定された地上デジタル放送の各チャンネルを確認ずるかどう 
かの選択画面が表示されまず。ここでは【はい】を選び、©を巧して確認してください。 

時 取扱説明書「③接続•設定編」84ページ〜「地上デジタル放送の放送(予定)一覧表」をご覧いたださ、該 
当地域の各地上デジタル放送局名があるか確認します。（ただし、一覧表は地上デジタル放送の放送予定を表 
したものです。表の内容は目安です。放送局の開局の状況などによっては、この表のとおりにな!5ない場合が 
あ0ます。） 


⑩贤 HD を押して、設定メニューを終了する 



地上デジタル放送の見ないチャンネルをス丰ップ（とばして選局）ずるには、 
* 取扱説明書 r ③接続-設定編」46ページ r チャンネルス丰ップ設定」をご覧く 
ださい。 


テレビ画面形状の設定をする 

お使いのテレビに合わせて設定します。 

設定が合っていないと、映像を正しく表示でさない場合があります。 






对甲して「簡単メニュー」を表示させたあと、 
【設定メニュー】を選び、透)を巧す 
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o 


【操作-表示設定】を選び、 @ を巧ず 




つないだテレビに合わせて項目を選択し、 
@を巧ず 


テレビの画面お状とは？ 



テレビ画面お状設定と放送液の関係について、詳しくは 吟 取扱説明書「⑥応用 
編」70ページ r アスペクト比（画面比）について」をご覧ください。 




4: 3 L 巳： 

従来の 4:3 テレビに本機を接続しているときに選びます。 

ワイド映像を再生するとさ、上下に黒い帯をつけて正しく見えるようにします。 
( LB=Letter Box ( レターボックス）） 

4:3 ノ ー7 ル： 

従来の 4:3 テレビに本機を接続しているときに選びまず。 

ワイド映像を再生するとさ、テレビ画面全体に表示します。 

画面の片側または両側の映像部分びカットされます。 

16:9ワイド： 16:9 ワイドテレビに本機を接続しているときに選びまず。 

16:日 シュリンク： 16 :9 ワイドテレビに本機を接続しているときに選びまず。 

4 : 3の映像を再生したとさに、左ちび伸びて表示される場合は、この設定にします。 
左ちに帯びつさますび、正しく見えます。（市販の HD DVD ビデオや DVD ビデオを見 
るときは、48日 P ( D 2) 上の映像解像度設定で有効です。） 

プラズマテレビなどでこの状態の映像を長時間ご覧になると、画面に焼付さを生じるこ 
とびあります。 

プラズマテレビなどには、帯の部分を明るくして焼付さを軽減する機能び付いている場 
合びありますので、テレビの取扱説明書をお読みの上、その設定をされることをお勧め 
します 0 

:市販の HD DVD ビデオディスクや DVD ビデオディスクの再生時は設定に関わらず、4 : 3 ノーマル 
に設定していても、4 : 3 L 巳として表示されることびあります。また、放送内容や、再生するタイト 
ルによっては、設定と異なる画面形状になることびあります。また、映像接続コードで接続している 
とさに、]6 : 9シュ U ンク設定で 480 i ( D 1) で出力すると、映像び4 : 3のとさは左ちに帯び足 
されず横に伸びた映像になります。その場合は、 HDMI ケーブルまたは、 D 端テケーブルやコンポー 
ネントケーブルで接続し、48日 P ( D 2) じ(上で出力することをおすすめします。 


惚効 


手順 3はじめての設定 
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見たいチャンネルが全部映るようになったら、どのチャンネルも録画予約が簡単にできるように、番 
組表の準備をしましょう。 


贸 


1= My ジャンル番組リスト [] お気に入り番組 リストで j 
S おすずめサービス ^ シリーズ番組リスト 


± 


^か/を巧ず 

「番組ナビトップ」び表示されます。 

※地上アナ□グ放送の「受信 CH 」 を手動で変更すると、 
メッセージび表示されます。 

メッセージを確認後、@を押してメッセージを消し 
てください。 




番組表のデータ 
を受信する時刻 
です。 


テレビ朝日系列のチヤン 
ネルま号かどラか確かめ 
ます。 


r 番組ナビ設定」画面の設定内容を確認ずる 
本機の地上アナ□グ放送の番組表システムには、 
「 ADAMS 」 と riNET 」 の2つがあります。ここでは 
「 ADAMS 」 を例にして説明します。 


《 ADAMS : テレビ朝日系列の地上アナ□グ放送の電波 
によって番組データを配信するシステムです。 


設定内容について知りたいとさ、変更したいとさは、 

時 取扱説明書「③接続•設定編」47ページをご覧くだ 
さい。 




【受信確認】を選び、©を巧ず 


番組表データが受信でさるかどラかのテスト 

をします。 （ま組表データそのものはここでは 
受信しません。） 

約已分程で、結果についてメッセージが表示 
されます。 

























































:受信確認ができた旨のメッセージが表示された5、次は番組表に表示される地上アナ□グ放送のチャンネル 
を確認します。 







【番組ナビチャンネル設定】を選び、轉を巧ず 


r 地上アナ□グ」の睛細】を選び、獲)を巧ず 


昼 


:本機を通して映る地上アナ□グ放送の放送局名があるか確認します。 

:受信チャンネルを変更した放送局わ、ちゃんと表示している！ 



:設定した地域の放送局と一致する受信 CH を追加したので、 U モコン番号にあった放送局名び表示されます。 
映らない Uf コン番号（チヤンネル）の「登録」に「^」び付いているときは、「^」をはずしてください。 


受信確認でエラーメッセージが表示されたときは、下の理由が考え!5れます。 

.ADAMS サービスの休止期間中である（およそ深夜]:日日〜己：日日） 

^休止期間1^(外の時間に、再度「受信確認」をしてください。 

-テレビ朝日系列を受信でさない地域である富山、福井、山梨、鳥取、島根、高知、宮崎、徳島 
一 ADAMS による番組データはご利用になれません。 iNET での番組表をご利用ください。 

インターネット常時接続環境であれば 、 iNET (東芝提供のインターネット接続型番組情報提供サービス)からの 
番組データを利用して、番組表をお使いいただけます。設定の方法は 時 取扱説明書「③接続•設定編」47ページ、 
時 取扱説明書「⑥応用編」]2〜16、24ページをご覧ください。 

その他にわ考えられる理由びあります。 時 取扱説明書 r ④操作編」 ] 87ページをご覧ください。 


源 




地上アナ □ グ放送を楽しむつなぎかたや、地上アナ □ グ放送のチャンネル設定を 
したときは、下の確認をしてください。 地上アナ□グ放送の慢信 CH 」 の変 
要/追加をしたときは、必ず行なってください。 


Wal 番組 デどチヤ ンネ j [感是 "(ステップ1 ) 


チ" B ま組ナビ設定 


手順4まお表の準備 
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:放送局と一致しない受信 CH に変更したので、 「チャンネル名」 から放送局を選ぶ、または に H コード」 を 
入力する必要びあります。 

まずは、簡単な 「チャンネル名」 から放送局を選んでみましよラ。 



: r 日」 の 「チャンネル名」 の空欄箇所を選んで(@)を押してください。 



チャンネル名選択の画面び表示されます。ここでは、一番上の 「地上アナ□グ [23 区]」 を選んでください。 






r 地上アナ□グ [23 区]」 に割り当てられているチャンネル名の一覧び表示されます。 




r 日」 は 「東京 MX テレビ」 び映るので、選んだあと@を押してください。 


NHK 総合 

rBS テレビ 


フジテレ 

まま MX テ 


テレビ朝曰 

テレ玉 


NHK 総合に H コード： A 孤 0-031) 

8巧表でま巧したいチヤンネルを a 巧します。 g 巧すると、 r 表示 cHjffl と rcH コード j«i も 
あわだて自勘巧をされます， r 表示 CH」 は、巧でお巧みのる柏!に巧更することもできます. 



:チャンネル名に 「東京 MX テレビ」 び表示されたわ 



国亂 加; y 4 ■ ■ 


© 


:受信チヤンみレを変更した放送局は表示されないみたい… 
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:あとは地上アナ□グ放送の番組表データが受信されるまでお待ちください。 

番組表データは *24 ページの 手順© 「番組ナビ設定」画面の受信時刻1 • 2の時間に受 
信されまず。また、デジタル放送の番組表は「初期ス丰ャン」（*21〜22ページ）を行 
なえば表示ができるようになりまず。ただし、番組データを正しく受信ずるためには、毎 
曰3時間上、本機の電源を待機状態にしておくことが必要でず。 

詳しくは*取扱説明書 r ④操作編」188ページをご覧ください。 

:番組表び表示されたあとは、簡単に録画予約することびでさます。番組表を使った予約方法な どは^ ③基本 
操作早わかりや、取扱説明書「④操作編」73ページをご覧ください。 

デジタル放送の番組表をひ!5いたときに、番組名が表示されていない「歯抜け」が態で表示されることがあ 
ります。番組表の受信状態や更新によって抜けてしまうことがありますが、故障ではありません。 


手 

順 

4 

ま 

m 

表 

の 

準 

備 
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: rcH コード」を入力する方法もやってみましよう。 

Uf コン「7」の CH コード欄を選んで貪香を押してください。 





16 

AO 44016 1 巧を 

大学 四 

ド 巧育 函 

jwiioion 

r レビ 函 

dX テレビ 团 

=r-\jy na 
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変更する CH コードを選んだあと、 ADAMS 用の CH コード•を入力し 

な定)を押します ます 

:「7」は TVK テレビび映るので、 「 CH コード」は 「 A 800-009」を入力します。 

《 ADAMS 用 CH コードは 時 取扱説明書「③接続•設定編」88ページ「番組ナビが応チャンネル名と CH コー 
ドー覧表 （ ADAMS 用）」をご覧ください。 



@ 


:入力び終わったら、綺を押してください。 

:チャンネル名に 「 TVK テレビ」び表示されたわ 





この要領で、ほかの放送局も「チャンネル名」で選択するか、 「 CH コード」を入力していさます。 

「登録」の項目に r^j びついていないとチャンネルび番組表に表示されません。項目を選び（@)を押して、 
IV」のつけはずしをすることびできます。詳しくは 時 取扱説明書 r ③接続•設定編」49ぺージをご覧ください。 



確認が終わった！5、【登録】を選び、运)を巧ず 




CH コードが重複している旨のメッセージが表 
示された5… 

^他の場所で、同じ放送局び割りあてられてい 
ます。映らないなど、不要で重複している 
放送局の「登録」に「^」び付いているときは、 
「^」をはずしてから、もう一度 CH コードを 
登録しなおしてください。 



Till チヤンネル表示登録〔ステップ 2) 

ナ□グに3区*] 


チヤンネル表示登録（ステップ 2) 
恆 *] 
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